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Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-63221

Колёсная формула

Масса автомобиля полная, кг

Количество посадочных мест
в фургоне

Двигатель дизельный,
V-образный

с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.)
при 2100 мин-1

Максимальный крутящий момент 
двигателя, Н•м (кгс•м)

при 1200-1400 мин-1

Габаритные размеры, мм

Шины

Максимальная скорость, км/ч

6x6

17 500

28

ЯМЗ-238Д
ЯМЗ-238ДE2

243 (330)

1225 (125)

10000х2720х3450

1300х530-533

80

Basic chassis KrAZ-63221

Wheel arrangement

Truck full mass, kg

Number of seats
in the wagon

Diesel engine,
V-shaped,
turbocharged

Power, kW (h.p.)
at 2100 min-1

Maximum engine torque,
N•m (kgf•m) at
1200-1400 min-1

Overall dimensions, mm

Tyres

Maximum speed, km/h

А в т о м о б и л ь - ф у р г о н 
АСВ-02-БС предназначен для 
перевозки технологического 
оборудования и аварийно-
ремонтных бригад (обслужи-
вающего персонала); может 
эксплуатироваться по всем 
видам  дорог  и  бездорожью.

The wagon truck АСВ-02-BС 
is intended for carrying of 
production equipment and 
emergency-maintenance teams 
(attending personnel); can be 
used  on  all  kinds  of  roads.

Автомобиль-фургон  АСВ-02-БС
Wagon  truck  ACB-02-BC

Производство совместно с ООО “Богдан-Спецавтотехника”,  г. Черкассы
Joint manufacture with the “Bogdan Spetsavtotechnika” Ltd,  Cherkassy

По требованию заказчика 
фургон может монтироваться 
на шасси КрАЗ-5133НЕ или 
КрАЗ-65053. Kоличество мест 
может быть изменено, а также 
установлено дополнительное 
оборудование.

On the customer’s demand 
the wagon can be mounted on 
KrAZ-5133HE or KrAZ-65053 
chassis. The number of seats may 
be changed, and the additional 
equipment may be installed as well.


