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Комбинированная 
дорожная  машина  KДМ 1522
Combine  road  truck  KDM 1522

Комбинированная дорож- 
ная машина КДМ 1522 пред-
назначена для обслуживания 
и обеспечения качественного 
состояния проезжей части ас- 
фальтобетонных, цементных 
и других твёрдых дорожных 
покрытий и может приме-
няться для очистки дорог от 
свежевыпавшего снега и гра- 
вийно-песочных загрязнений, 
разбрасывания инертных ма-
териалов и антигололёдных 
реагентов.

The combine road truck 
КDM 1522 is intended to main-
tain and provide a quality state 
of the road surface of asphal-
tic concrete, cement and other 
hard pavements and can be 
used for sweeping the roads 
from snow and gravel-sand pol-
lution, spreading inert materials 
and  ice-melters.

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65053

Колёсная формула

Масса автомобиля полная, кг

Двигатель дизельный,
V-образный

с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.)
при 2100 мин-1

Масса загружаемого песка
в кузов, кг

Ширина обрабатываемой зоны
проезжей части, м, не менее:

– при разбрасывании

– при работе сдвигающим плугом

– при работе щёткой

Средняя плотность посыпки, 
г/м2, инертными материалами 

(реагентами)

Дальность отбрасывания
скоростным плугом, м

Рабочая скорость, км/ч:

– при посыпке инертными 
материалами

– при посыпке химреагентами
(соль)

– при работе щёткой

– при работе плугом

Габаритные размеры, мм

6x4

24 000

ЯМЗ-238ДЕ2

243 (330)

10 000

4...12

2,5...3,0

2,5

50...300  (10...35)

10

10–45

45

20

60

12000x2500x3000

Basic chassis KrAZ-65053

Wheel arrangement

Truck full mass, kg

Diesel engine,
V-shaped,
turbocharged

Power, kW (h.p.)
at 2100 min-1

Mass of sand loaded into
the body, kg

Width of the road treated
surface, m, not less:

– when spreading

– when using the snow plough

– when using the brush

Average density of
spreading, g/m2

by inert materials (reagents)

Casting distance by a
high-speed snow plough, m

Operating speed, km/h:

– when spreading by inert
materials

– when spreading by chemical
reagents (salt)

– when using the brush

– when using the snow plough

Overall dimensions, mm

Производство совместно с ОAО “Кременчугский завод дорожных машин”,  г. Кременчуг
Joint manufacture with the Kremenchug Plant of Road Machines “Kredmash”,  Kremenchug

По требованию заказчика 
оборудование может 

монтироваться на шасси
КрАЗ-6510 или КрАЗ-65101.

On the customer’s demand the 
equipment can be mounted on 

КrAZ-6510 or KrAZ-65101
chassis.


